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Nous vous remercions pour I'achat de cette caméra CMOS PL1-C/PL1-M. Cette solution
permet de réaliser simplement des acquisitions photographiques planétaires/lunaires,
mais son domaine de prédilection est I'autoguidage. Son port d'autoguidage ST4 permet
de piloter directement les montures équatoriales équipées du port compatible ST4.

1. Installation générale

A. Ne pas brancher la caméra a I'ordinateur pour I'instant

B. Insérer le CDROM fourni dans le lecteur, I'utilitaire d'installation doit se lancer
automatiguement. Si ce n'est pas le cas, il suffit de lancer le programme
« AutoRun.exe » situé dans la racine du CDROM. Vous devez avoir la fenétre

suivante :

- Installation caméra PL1-CM

M2 Optic
Caméra PL1-CM
M42 . I I Logiciel d'installation
. Qptic -
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Pilotes logiciels Applications
[ Pilate logiciel Windoves ] [ QGVideo ]
[ Pilate AstroAt ] Installation Guidemaster
[ Pilote Maxim/DL ] [ Prérequis DotMet ]
[ Filote CCDSoft V5.0 ] [ GuideMaster (Application) ]

Documentation [ GuideMaster (PlugIn) ]

[ Lire Documentation ]

[ Explarer CD ] [ Sortir du logiciel d'installation ]

Hover with the mouse over the different
buttons to get more information

2. Installation du pilote loqgiciel de la caméra

A.  Cliquer sur le bouton « Pilote logiciel Windows », puis valider les différentes
fenétres

B.  Brancherla caméra PL1-C/M au PC via le cable USB2

C. Connecter la prise USB de la caméra au port USB du PC.

D. Valider les différentes fenétres « Assistant Ajout Matériel »
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Assistant Matériel detecte

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté
Windaows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur votre

ardinateur, sur le CO dinstallation du matérel ou sur le site
Windows Update [avec votre pemiizsion).

Lisez naotre Déclaration de confidentialité

Autorisez-vaus Windows & se connecter & 'Windows Update
paur rechercher des mises & jour ?

) Oui, cette foiz seulement

(7 Oui, maintenant et chague fois que je connecte
un périphérique

() Nan, pas pour cette fois

Cliquez sur Suivant pour continuer.

I Suiwant > ] [ Annuler

Choisir I'option « Oui, cette fois seulement »

Assistant Matériel détecte

Cet Azziztant wougz aide & installer le logiciel pour :

USE Device

Z:-j Si un CD d'installation ou une disquette a été

&2 fourni avec votre périphérique, insérez-le
maintenant.

[uelle tache voulez-vous que lbssiztant exécute 7

() Installer le logiciel automatiquement [recommandé)

() Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
[utilizateurs expénmentés)

Cliguez sur Suivant pour continuer.

[<F'récédent ]I Suivant > I [ Annuler

Choisir I'option « Installer le logiciel automatique (recommandé) »
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@ FPL1-Ch Baze Driver [September, 24th)

L= PL1-CM Base Driver

¥euillez patienter pendant que I"Assistant installe le logiciel....

n'a pas &té walids lors du test permettant d'obtenir le logo
Windows et vérifiant za compatibilité avec Windows XP. (Indiquez
-mol pourguoi ce test et important. )

Installation matérielle

1] E Le logiciel que vous étes en train dinstaller pour ce matériel :
-

[September, 24th)

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabilizer le bon fonctionnement de votre
systéme, maintenant ou dans l'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous arrétiez cette
installation maintenant et contactiez le fournizzeuwr du
maténiel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

l

Contirwer ] I Améter linstallation

Confirmer l'installation du pilote logiciel proposé en cliquant sur le bouton « Continuer »

Assistant Matériel détecte

matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau

Cet Azzistant a fini dinstaller le logiciel pour :

% PL1-CM Base Driver

Cliguer sur Terminer pour fermer lAszistant,

[September, 24th)

Terminer

La premiére partie du pilote logiciel est maintenant installée, Windows redemande une

seconde fois d'installer la deuxiéme partie du pilote logiciel : refaire la méme procédure.
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3. Installation de complément Windows (DotNet)

Ce complément est indispensable pour I'utilisation du logiciel GuideMaster.

A partir de la fenétre du programme d’installation, cliquer sur le bouton « Prérequis
DotNet » et suivre les instructions.

4. Installation du logiciel Guidemaster

A partir de la fenétre du programme d'installation, cliquer sur le bouton
« GuideMaster (Application) » et suivre les instructions.

Langue de I'assistant d'installation x|
Veullez sélectionner la langue qua sera utilisée
pat lassistant dinstallation :

[Forca: |
[ ok ] Awue |

M42 Optic
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*"Installation - Guidemaster

Bienvenue dans |'assistant
d'installation de Guidemaster

Cet assistant va vous guider dans Mnstallabon de Gusdemaster
Venon 1.9.119 Beta sur volre crdinateur

Il est recommandé de fermer toutes les applicabons actives
avard de continuer

Appuyez sur Survant pous contuer ou s Arewier pour
abandonner lnstallation

* " Installation - Guidemaster

Accord de hicence
Les informations survantes sont importantes, Vewllez les lee avant de continuer

Veulsz lee b contrat de kcence survant Vous devez en accepter tous les termes avant
de continuet Minstallstion.

Guademaster License -

Please 1ead the followang terms and conditions before using this software. Use of
this software mdicates pou accept the terms of this bcense agresment and wananty.

1. Disclamer of wasranty

Guasdemaster is provided "as4™ and wathout wananty of any kind, express, imphed o
otherwize, including vathout lrnstation, any wananty of merchantabilty or fitness for &
particuly puipose »

¥ Je comprends et [accepte les lermes du contral de kcence
" Je refuse bes termes du contral de icence

< Précédent [ Suvent> Anoder |

Dossier de destination
00 Guidernaster dot-d &tre nstalé 7

|‘__‘_f L'assistant va installer Guidemaster dans le dostier survant.
Pour continuer, appuyez sur Suivant. Si vous souhaitez chosss un dossier différent,
appuyez sur Parcours.

Parcours...

Le programme requiert su moins 106 Mo despace disque disponible.

< Précédent [ Suvant> Anouder |
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Taches supplémentaires
Quedies sont les tiches supplémentares qui dorvent Slie effectudes 7

Sélectionnez les Liches supplémentares que Fassitant dinstallstion dodt effectuer
pendant linstallation de Gusdemaster, puis appuyez sur Suivant.

Additional lcons:

¥ Create a deskiop icon

< Précédent | Suvant>

Installation - Guidemaster

Prét b installer

L'assistant dispose & présent de toutes les mformations pour installer Gusdemastes
$ur volre codinatedr.

i Instisler pous procéder & Minstallation ou sur Précédent pous 1evor ou
une option dinstallation.

Dosier de destinalion : =]
C:\Program Fles\Gusdemaster

Diossier du menu Démaes -
Guidemaster

Taches supplémentaies :
Additional Icons;
Create a detkitop icon
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:" Installation - Guidemaster  m

Fin de l'installation de
Guidemaster

L'assastant & tetminé Minstalstion de Gudemaster sur volie
ordinatewr, L'application peut &tre lancée b [mde des icdnes
créées o be Bureau par Minstallation

Veusbez appuyer sur Termeres pous quitter lassistant
dinatalaton

Une fois l'installation terminée, a partir de la fenétre du programme d’installation,
cliquer sur le bouton « GuideMaster Plug In » et suivre les instructions.

(permet I'exploitation des fonctions spécifigues de la caméra par le logiciel
Guidemaster).
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5. Configuration de la caméra PL1 avec Guidemaster

A. Sélection de I'imageur pour le guidage
Aprés avoir lancé le logiciel Guidemaster, cliquer sur le menu « Réglage », puis l'onglet
« Guiding Imager », sélectionner le pilote logiciel « STARGUIDER ».

e il _

Focus

T

Telescope T Guiding Scope T DLSH Settings

1~ Sélection driver video—
" VideoForwindows

| rrr— " Directx
Ezposuretime 1  Shig

ke | & STARGUIDER

—Gain- 1
I |
~ Stack pictures- -
=l
o =

~ Connection- |
Temps d'exposition masi: i5 B

N
E[ 000 | |
|

Sauwer Fermer

| | - 3

Telescope: STARGUIDER

B. Sélection du temps d’exposition maximum
Entrer la valeur maximum du temps d’exposition maximum, I'échelle « Exposure time »
de I'écran principal s’adapte automatiquement a la valeur entrée.

M42 Optic
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© |Guidemaster_2.0.25

Fichi amera  Redlage  Telescope  TemporisationCamers  Image  Advanced  A&ide
Image sombre
Options
Focus
I Guiding Scope T DLSR Settings I Guiding Imager ]
~Interface guidsge
Buide € Ascom
i Port paralléle
-~ Exposiretime " GPUSE (Shoesting) 1
0.3 sec 1 Master Mount
S E— X200
(11} i STARGUIDER
Gain
S —— ¥ Corections RA st DEC simultanges
- Stack pictures
iD :‘l ~ Options de calibration
— Connection Temps déplacement R&: (5000 ms W hetiver RA
i‘ Temps déplacement DE: (50 ms v Activer DE
ﬂ | 1000 M MNumber of calibration cycles i-\— [ Activer détection de jeu DE
s
Sauver Fermer
Al ﬂ_l
'Te-lescupe: STARGUIDER i |

C. Sélection du protocole de communication.

Si l'autoguidage est effectué directement par la caméra via le port d'autoguidage ST4
(RJ12), il est nécessaire de sélectionner le mode « STARGUIDER », sinon sélectionner
le protocole correspondant a la monture.

Pour confirmer le paramétrage, cliquer sur le bouton “Sauver” et relancer I'application.

AEE

a Image Advanced Aide

B QHYS Setup Dialog, =13

| - Color Camera Connected I

— Exposuretime-
03sec |

B Lise: Enhanced Noise Reduction I

: |

- 2x2 Software Binning I

— Gain- il
—

— Stack pictures

[
~ Connection -

|
Ef [ w
=l

Telescope: STARGUIDER

D. Sélection du mode d’affichage
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Pour utiliser la caméra en mode couleur, cliquer sur le menu « Caméra » et cocher

I'option « Color camera connected» puis confirmer avec le bouton « OK ». Si cette

option n’est pas cochée, I'affichage est réalisé en mode RAW (Matrice de Bayer visible).

Le mode binning 2x2 peut étre utile pour trouver une étoile de faible magnitude et

permet dans certains cas de réduire les effets de la turbulence sur I'étoile guide.

6. Autoguidage

Préalable : Pour obtenir un autoguidage de bonne qualité, il est nécessaire que

I'ensemble du matériel imageur, guideur et monture vérifie certaines conditions :

Mise en station la plus précise possible, notamment sur de I'axe de déclinaison pour
avoir une dérive minimum.

Rigidité maximum du couplage (probleme de flexion).

Bougé du miroir primaire suivant la position du télescope.

Jeu des engrenages de la motorisation de la monture (qualité du suivi et du
rattrapage).

Calibrage des moteurs

Il est nécessaire de fournir des informations a Guidemaster sur le jeu des engrenages
de la motorisation pour que I'application puisse gérer au mieux le rattrapage.

Pour cela, cliquer sur le bouton « Calibrer », puis sélectionner une étoile pour le test.
Ala fin de la procédure, il suffit de valider les informations obtenues.

Autoguidage
Cliquer sur le bouton « Guide » puis sélectionner une étoile guide pour commencer
l'autoguidage.

Nos tests effectués pendant 10 minutes avec le couple PL1-M et Guidemaster sur
monture EQ6 Pro Goto montre une précision du suivi trés intéressante avec un écart
maximum de 0,5” d’arc sur les 2 axes par rapport a la position de I'étoile guide.
Binning 2x2

En cochant cette fonction, le logiciel combine 4 photosites pour en faire un super pixel
et permet une augmentation d’environ 400% de la sensibilité du capteur.

La taille du capteur devient 640x512 avec des pixels résultants de 10.4um x 10.4um.
Cette fonction aide a la sélection d’'une étoile guide.

M42 Optic
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7. Acquisition imagerie planétaire/Lunaire

A. Réglage de la vitesse d’exposition et du gain de la caméra

B. Choix du format de fichier a sauvegarder
Cliquer sur le bouton « Sauver image ». Actuellement il est possible de sauvegarder

12
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dans les formats jpg (différents taux de compression disponibles) et tif.

e @ UPG [vesy good]
s 0.0 sec ™ JPG fgood)
J—. " JPG [medum)
e e T N ™ JPG [smal]
S  TIF

Gan
D —

Stack pictures

Add Pctures{q :j

=10 x]

Remarqgue : les images sont sauvegardées au fil de I'eau jusqu’a ce qu’un nouveau
clic sur le bouton « Sauver image » soit effectué. Les images sont automatiquement

séquenceées.

Installation du logiciel de capture QGVideo

A partir de la fenétre du programme d'installation, cliquer sur le bouton

« QGVideo » et suivre les instructions.

Configuration de la caméra PL1-C/M avec QGVideo

A. Utilisation du mode fenétrage

Apres avoir lancé le logiciel QGVideo, sélectionner la taille de fenétre disponible
(800x600, 640x480, 400400, 320x240 et 160x120) puis cliquer sur le rectangle vert
et déplacer cette fenétre dans fenétre de résolution maximale (1280x1024).

M42 Optic
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Fichier ~ Fichiers Capture Paramétres Caméra Tools Zoom Langage A propos

—Parametres

280 ® 02
B B

Param. Exposition

Pase {ms)

=R
[ 4]

] BT ] >

B. Réglage du Gain
A utiliser en combinaison avec le temps d’exposition.

C. Réglage de la balance du blanc
Il est possible de régler le gain de chaque canal couleur (R, V et B) pour équilibrer la
balance des couleurs (pour la caméra PL1-C couleur).

D. Temps d’exposition
en cliquant sur le rectangle bleu, il est possible de sélectionner en temps réel la zone
a afficher/enregistrer.

E

M42 Optic
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*: OGVideo3.1.0 [M42 Op C/M, http:ffwww.m42optic.fr]

SNEEM Tools Zoom  Langage A propos

Fichier Fichiers Capture NEEGE!

Caméra Couleur Chrl+C
Flip Horizontal Chrl+H
Incrustation DatefHeure »

Histograrnme
v Réduction de bruit
2%2 Binning
v Booster de Gain

Param. Exposition

Pose {ms)

E. Réduction du bruit
En cochant cette fonction, le logiciel effectue un traitement de réduction du bruit
thermique généré le capteur et permet d’améliorer la qualité des images.

F. Binning 2x2
En cochant cette fonction, le logiciel combine 4 photosites pour en faire un super pixel

et permet une augmentation d’environ 400% de la sensibilité du capteur.
La taille du capteur devient 640x512 avec des pixels résultants de 10.4pum x 10.4um.

E
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* OGVideo3. 1.0 [M42 Optic PL1. 3C/M, hitp://www.m4Zoptic.fr]

Fchier Fichiers Caphure  Paramétres Caméra  Took Ioom Langage A propos

==

G. Mise au point
Pour faire la mise au point, il est possible de s’aider de la fonction « Focus Aid », pour

cela il suffit juste de cliquer (avec le bouton gauche de la souris) sur une étoile dans la
fenétre de prévisualisation.
La mise au point est correcte lorsque la valeur MAX affichée atteint le maximum.

H.  Acquisition image

Il faut d’abord indiquer le nom du fichier de sauvegarde, pour cela cliquer dans I'onglet
Fichiers Capture, sélectionner Snapshot (FITS) et indiquer un nom de fichier.

Pour lancer une acquisition, cliquer sur le bouton Make a snapshot.

Remarque : pour chaque acquisition suivante, le nom du fichier est incrémenté de 1.

I.Acquisition séguence vidéo AVI
Il faut d’abord indiquer le nom du fichier de sauvegarde, pour cela cliquer dans I'onglet
Fichiers Capture, sélectionner Vidéo (AVI) et indiquer un nom de fichier.

Pour lancer une acquisition, régler d’abord le nombre d'images a sauvegarder (zone
compteur) puis cliquer sur le bouton Capture. Le temps de capture dépend de la
résolution choisie, nos tests montrent qu'il est possible d'atteindre plus de 25
images/seconde en mode 640x480. Cette vitesse d'acquisition dépend du temps
d’exposition paramétré et des performances du PC (type de processeur et vitesse du
disque dur).

Pour arréter I'acquisition vidéo avant la fin, cliquer sur le bouton Arrét Capture.
Remarque : pour chaque acquisition suivante, le nom du fichier est incrémenté 1.

M42 Optic
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J. Formats des fichiers d’acquisition

Les images sont au format RAW fit (image brute avant « débayerisation »)

La séquence vidéo AVI contient des images en mode RBG non compressées
utilisables directement avec des logiciels tels que Registax ou lIris.

Attention a la taille des fichiers générés !

10.Support technique

A. Incompatibilités connues

Certains chipsets USB2.0 (ALI, VIA Tech., etc.) provoquent parfois des
plantages de I'application.

Les cartes d’extension PCMCIA USB2.0 a base de chipsets NEC fonctionnent
correctement.

Les concentrateurs (Hub) USB2.0 connectés sur un port USB2.0 de I'ordinateur
pose aussi des problemes s'ils ne peuvent pas fournir suffisamment de
courant

La longueur du cable USB2 pour la connexion de la caméra vers le PC doit étre
inférieur a 3m, si une longueur supérieure est nécessaire, utiliser un cable
USB2 amplifié.

B. Support téléphonigue et par courriel

M42 Optic propose un support technique et des mises a jour régulieres pour les
logiciels Guidemaster et QGVideo.

Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone au 01 47 84 70 27.

Pour un support technique efficace, nous indiquer le plus d'information possible

concernant la configuration utilisée (type d'instrument, de monture, accessoires,
ordinateur, systeme d’exploitation, carte d’extension USB2 utilisée, etc.) et si possible
une copie d’écran avec message d’erreur.

.
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