NOTICE D’'INSTALLATION DE LA CENTRALE CSR4.S

(version ‘S’ secteur)

* Définir la valeur de la temporisation d’entrée et le mode de fonctionnement de la centrale sur les interrupteurs
de SW1.

* Mettre le code de I'installation sur les interrupteurs de SW2 de la centrale et sur les interrupteurs accessibles
par la trappe de la pile, de la télécommande ainsi que sur les autres éléments de I'installation.

¢ Réduire le niveau sonore de la siréne en ouvrant I'épingle SW5.

* Fixer la centrale a 2 métres du sol environ, dans un local sec, & I'abri des éclaboussures d’'eau, et débloquer
le clip de l'autoprotection & I'arrachement avant le serrage complet.

* Fixer les autres éléments de I'installation (DI3R, EAD, etc...).
* Raccorder les éléments filaires de I'installation en sortant les fils par les trous situés en face du bornier.

¢ Connecter la batterie sur le bornier BAT : la centrale passe en mode “Test’” (voir ci-dessous).
~ appuyer sur fa touche ARRET de la télécommande : la centrale émet des bips sonores.

¢ Si la centrale n'émet pas de bips sonores :
— débrancher la batterie et court-circuiter le connecteur TEST, puis attendre 5 minutes et rebrancher |a batterie.

* Raccorder le secteur : 1a centrale doit &tre raccordée sur une prise 3 pdles+terre située a proximité et aisement
accessible. Le raccordement suivant le schéma IT norme NF EN 60950 (sans liaison a la terre) n'est pas possible.

¢ Le voyant SECTEUR est allumé vert (présence du secteur).
¢ La centrale étant en mode “‘Test”, vérifier la bonne configuration des détecteurs.

* Aprées avoir fait les essais, refermer I'épingle SW5, mettre le cavalier d'annulation d’autoprotection sur EXT
si l'autoprotection filaire extérieure n'est pas utilisée. Si elle est utilisée ne pas mettre de cavalier.

* Fermer le boitier avec les 4 vis de blocage du capot.

* La centrale passe & 'ARRET.

MODE “TEST”’

* PASSAGE EN MODE ‘‘TEST”
La centrale passe en mode ‘‘Test’” dans les 2 cas suivants :

1° & la premiére mise sous tension avec le capot ouvert et s'il 0’y a pas de cavalier d’annulation d’autoprotection
sur OFF,

2° en ouvrant la centrale ou en enlevant le cavalier d’annulation d’AP pendant les 3 bips sonores du passage
a larrét.

Au passage en mode ‘“Test”, une tonalité modulée est émise et les voyants s'allument successivement.

¢ EN MODE “TEST”
- Chague signal radio regu par la centrale est signalé mais aucune alarme n’est déclenchée.

— Si le code d’installation du signal regu :

— est différent de celui de la centrale :
- une tonalité continue retentit.

- est le méme que celui de la centrale :
- 2 tonalités modulées retentissent, _
- le voyant correspondant au canal de réception s’allume pendant 5 secondes.

- Si le secteur est absent, le voyant DEF ALIM clignote a chaque signalisation d’alarme.

G A MM E ¢ POUR SORTIR DU MODE “TEST”

9000 . N En refermant le boitier, ou en mettant un cavalier d’annulation d’autoprotection sur OFF, la centrale passe en




