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OPTION ACQUIT SONORE

La puissance des acquis sonores de la centrale peut étre régiée avec I'interrupteur 16 de SW1 et
potentiométre P2,

Il est nécessaire de positionner I'interrupteur 16 de SW1 :

— soit avant la mise sous tension de la centrale
- soit avant le passage en mode TEST

16 ON : fa puissance des acquis est forte
16 OFF : la puissance des acquits est réglable par le potentiométre P2

Pour les alarmes, la puissance de la siréne est toujours forte.

SERRURE

En cas de défaillance de la centrale, une serrure située sous le boltier permet de couper I'aliment:
P'électronique. Dans ce cas, la batterie reste toujours en charge.

Quand I'alimentation est coupée, la clef ne peut pas étre retirée.

DESCRIPTION DES SORTIES FILAIRES

ALIMENTATION EXTERIEURE 12V : bornier EXT

- cette sortie est secourue par |a batterie, elle permet d’alimenter un contréleur et elle est protégée
fusible At

— courant maximum disponible 100mA

SORTIE CHARGEUR : bornier CHAR

~ cette sortie permet |la recharge d’une batterie extérieure a la centrale

SORTIE ALARME : bornier RELAIS
- le relais d’alarme est activé en méme temps que la siréne intégrée de la centrale

- le +12V coupé en alarme ou mis en alarme est directement disponible

SORTIE PAG2 : bornier PAG
- permet de commander un enregistreur ou une alarme active

- MAT : MARCHE TOTALE (0V & I'arrét ou en marche partielle, ouvert en marche totale aprés tempo
de sortie)

- AL : alarme intrusion (OV hors alarme, ouvert en alarme)

SORTIE TRANSMETTEUR : bornier TRANSMETTEUR et AUX

- MAP : MARCHE PARTIELLE (OV & l'arrét ou en marche totale, ouvert en marche partielle a
temporisation de sortie)

- MAT : MARCHE TOTALE (OV a I'arrét ou en marche partielle ouvert en marche totale aprés la tempo
de sortie)

— AL : alarme intrusion (OV hors alarme, ouvert en alarme)

— SOS : appel SOS (0V au repos, ouvert sur SOS)

- TEC : défauts techniques (technique 1, technigue 2, technique 3 ou défaut pile) (OV au repos, ouvert en
- TEC1 : technique 1 (OV au repos, ouvert en alarme)

- TEC2 : technique 2 (OV au repos, ouvert en alarme)

— TECS : technique 3 (OV au repos, ouvert en alarme)

— DEF : défaut pile (OV au repos, ouvert en alarme)
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