NOTICE DESCRIPTIVE DE LA CENTRALE CSR4.S

GAMME
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(version ‘S’ secteur)

La centrale CSR4.S est une centrale d’alarme radio a 11 canaux de détection, alimentée par le secteur, secourue
par une batterie. Elle est équipée d’une siréne intégrée de forte puissance.

DESCRIPTION

e La centrale est commandée par une télécommande (CMF5.L) ou par un clavier (CRD5.L).

¢ La centrale peut gérer :
— 5 zones d’intrusion : A1 - A2 - A3 - B1 et B2
- 3 zones techniques : technique 1 - technique 2 et technique 3
- 1 appel SOS déclenché par la touche SOS de la télécommande CMF5.L ou du clavier CRD5.L
— 1 alerte 24 h/24 h
- 1 appel sonore : fonction carillon

¢ Chaque détecteur doit étre configuré pour la fonction gqu'’il occupe dans I'installation :
- n° de zone d’intrusion
— n° de zone technique
— alerte
- appel sonore

¢ Chaque détecteur émet :
— un signal d’alarme
- un signal d’autoprotection (a I'ouverture ou 'arrachement du boitier)
- un signal de tension pile basse (défaut pile)

* La centrale CSR4.S peut commander par liaison radio ou filaire :
- une ou plusieurs sirénes intérieures ou extérieures et un transmetteur téléphonique
- en filaire, un enregistreur ou un systeme d’'alarme actif.

¢ Elle est:
- autoprotégée a I'ouverture et a I'arrachement du boitier, ainsi qu’a la coupure et a V'arrachement de son
antenne
- alimentée par le secteur 230V secouru par une batterie 12V étanche.

¢ La liaison radio entre les différents éléments de l'installation (détecteurs, siréne, transmetteur téléphonique)
est codée grace a une “‘code instaliation” a 1024 combinaisons.

FONCTIONNEMENT

La centrale est & 4 états : — ARRET
— MARCHE PARTIELLE ZONES A
— MARCHE PARTIELLE ZONES B
— MARCHE TOTALE

ARRET Pour passer 4 'ARRET, appuyer sur la touche ARRET de la télécommande.

- la centrale émet la tonalité : 3 bips sonores

— le voyant ARRET est allumé pendant 5 secondes

- les zones d'intrusions A et B ne sont pas surveillées

- les zones techniques et les fonctions SOS, 24h/24 et carillon sont surveillées

MARCHE PARTIELLE ZONES A

Pour passer en MARCHE PARTIELLE ZONES A appuyer une fois sur la touche ZONES de la télécommande
puis sur la touche MARCHE.

la centrale émet la tonalité : 4 bips modulés espacés de 1 seconde

le voyant MA ZONE s'allume pendant 5 secondes

les zones d’intrusions A1 - A2 et A3 sont surveillées

les zones techniques et les fonctions SOS, 24h/24 et carillon sont surveillées

MARCHE PARTIELLE ZONES B
Pour passer en MARCHE PARTIELLE ZONES B, appuyer 2 fois sur la touche ZONES de la télécommande puis

sur la touche MARCHE.  _ |5 centrale émet Ia tonalité : 3 fois 2 bips modulés espacés de 1 seconde
- le voyant MA ZONE B s‘allume pendant 5 secondes
- les zones d’intrusions B1 et B2 sont surveillées
- les zones techniques et les fonctions SOS, 24h/24 et carillon sont surveillées

MARCHE TOTALE

Pour passer en MARCHE TOTALE, appuyer directement sur la touche MARCHE de la télécommande.

- la centrale émet la tonalité : 5 bips modulés

- les voyants MA ZONE A et MA ZONE B sont allumés pendant 5 secondes

— toutes les zones d’intrusions A1 - A2 - A3 - B1 et B2 sont surveillées

— les zones techniques et les fonctions SOS, 24h/24 et carillon sont surveillées



