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TEMPORISATION DE SORTIE

* A la suite de la commande de mise en MARCHE TOTALE ou PARTIELLE une temporisation de sort
45 secondes est lancée.

pas l'alarme, mais |'utilisateur est averti par :

— un bip sonore suivi d’'un début de modulation d’alarme
— le voyant de la zone est allumé pendant 5 secondes

de la centrale est de nouveau émis.

TEMPORISATION D’ENTREE

o Aprés I'écoulement de la temporisation de sortie, les zones A1 - A2 et B, si elles sont surveillées, s
déclenchement immédiat. Les zones A3 et B2 peuvent étre temporisées en entrée.

Cette information est mémorisée jusqu’a la fin de la temporisation

Pendant I'écoulement de cette temporisation, toutes les détections issues d’une zone surveillée ne déclen

Si la centrale est mise @ TARRET pendant cette temporisation, I'information est gardée en mémoire.
A la fin de la temporisation de sortie, le signal sonore indiquant le passage en MARCHE PARTIELLE ou TC

* Lavaleur de la temporisation d’entrée est la méme pour les 2 zones et peut étre sélectionnée par les interrug

11 et 12 de SW1 :
I 12 Temporisation d’entrée Zones A3 et B2
OFF OFF 0 seconde
ON OFF 10 secondes
OFF ON 20 secondes
ON ON 40 secondes

DECLENCHEMENT DES ALARMES
¢ Le tableau suivant donne les différentes alarmes déclenchées et la signalisation de la centrale pour t

les informations qu’elle

peut recevoir.

* Des options sur les interrupteurs de SW1 permettent de configurer le fonctionnement de la siréne de la cer
* Les voyants de signalisation ne sont allumés que 5 secondes au moment du déclenchement.

ALARMES
VOYANTS SIRENE
INFORMATIONS RECUES DE SIGNALISATION VOYANTS OPTIONS |  SIRENE | “ourio T
PAR LA CENTRALE allumés 5 sec DE MEMORISATION SW1 |INTEGREE - FILAIRE RADIO | FIL
TEUSIoN [4ON| Oul oul oul
en MARCHE TOTALE AL Zone (At A2 A3 B1 et B2) | AL Zone (A1 A2 A3 B1 ou B2) l;;%if TON 83: gg:
ou PARTIELLE A ou B Al Zone (A1 A2 A3 ou B1 B2) | A1 Zone (A1 A2 A3 ou B1 B2) m
[5-OFF| 2mn30s [ OUI oul
AUTOPROTECTION 24h/24
- détecteurs intrusion ou technique | AL ZONE ou TECHN et A-P | AL ZONE ou TECHN et A-P oul oul oul
- centrale ou clavier AP AP oul oul oul
TECHNIQUES 24h/24
ZONE TECHNIQUE 1 (incendie) | TECHN1 TECHN1 oul oul oul |TEC
ZONE TECHNIQUE 2 TECHN2 TECHN2 BIP (10s) |seul. filaire | OUI |TEC
ZONE TECHNIQUE 3 TECHNS TECHN3 BIP(10s) | NON Oul |TEC
S0 24h/24 13-ON oul oul oul |
TELECOMMANDE ou CLAVIER | NON A-P clignotant I3OFF| NON |seuradio | OUI |
ALERTE 24h/24 NON A-P fixe oul oul oul
DEFAUT ALIMENTATION 24h/24
- détecteurs intrusion ou technique | AL ZONE ou TECHN et DEF ALIM | AL ZONE ou TECHN et DEF PILE BIP NON oul | TE(
- centrale ou clavier DEF. ALIM DEF. ALIM BIP NON oul | TEl
APPEL SONORE 24h/24 NON NON BIPLONG [ NON NON |

() TT FILAIRE : AL - TEC - TEC1 -

TEC2 - TEC3 - DEF - SOS sont les noms des sorties filaires pour transmetteur téléphonique qui sont &
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