CSR4.S
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

¢ Dimensions ................... 430%245x70 mm
¢ Poids (avec la batterie) ......... 35 kg

o Matiere ............. .. ... ..., Polycarbonate

e Utilisation .................... Intérieure

¢ Température de fonctionnement .. de 0°C & 40°C

¢ Degré de protection
(NF C 20020 et NF EN 60529) ... IP305

* Classe de protection (NF C 20.30) |

¢ Alimentation principale ......... 230 V - 50 Hz

* Puissance .................... 15 W

* Alimentation secondaire ........ Batterie étanche 12V - 2 Ah

* Autonomie sur batterie ......... 6 mois sans utiliser I'alimentation extérieure 12 V

* Consommation en 12V . en veille < 120 yA
en alarme 300 mA

¢ Autoprotection ................ Ouverture arrachement, coupure d’antenne
et brouiltage radio

» Siréne intégrée . puissance sonore 110dB a1 m
durée de l'alarme 2 mn 30 sou 1 mn

* Relais alarme .............. ... Contact inverseur 24 V - 1 A

e Sortie 12 Valarme ............. 12 V mis et 12 V coupé en alarme
¢ Sortie Transmetteur, Aux, PAG2 .. Fermée au OV - 100 mA maximum
e Sortie chargeur ............... 145V - 056 A maximum

e Sortie 12VExt................ 12 V secourur par la batterie

100 mA maximum disponible

e Liaisonradio .................. Fréquence 2245 MHz homologuée PTT
¢ Protection secteur ............. Fusible F200 mA L - 250 V
* Protection générale 12V ... ... Fusible F1A L - 250 V
* Protection 12 V extérieur ........ Fusible FIA L - 250 V
GAMME Létiquette signalétique est située dans la centrale sous la batterie
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